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Características

Conta segundos, minutos, horas, dia do mês, mês, dia da semana e
ano;

Correção automática para ano bissexto;

Contém uma memória RAM para uso geral de 56 bytes;

Contém um gerador de onda quadrada programável (1 Hz, 4 kHz,
8 kHz, 32 kHz);

Utiliza a interface I2C com frequência 100 kHz (modo standard);

Cristal oscilador de 32768 kHz.

RTC 1307 ELF52 - Sistemas Microcontrolados p.2/ 7



RTC 1307
Características
Escrita/Leitura

Mapas de Endereços
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Características

O conteúdo dos dados está em BCD;

Bit 7 do registrador 0 (CH) liga (0) ou desliga (1) o clock;

Ao ligar o CI, o conteúdo dos registradores é INDETERMINADO.
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Escrita/Leitura

Para fazer uma escrita no DS1307:

Endereço: 11010000;

Endereço da primeira palavra a ser escrita → seta o register pointer;

Valor do byte da primeira palavra a partir do register pointer;

Endereço auto incrementa;

Valor do byte da próxima palavra (auto incrementa)... etc:
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Escrita/Leitura

Para fazer uma leitura no DS1307:

Endereço: 11010001;

Valor do byte da palavra apontada pelo register pointer;

Endereço auto incrementa;

Valor do byte da próxima palavra (auto incrementa)... etc:
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Dúvidas?
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